
Funktionsbeschreibung

Winklige Architektur, Trennwände oder andere Hindernisse stellen manche Sensoren vor unüberwindbare Schwierigkeiten. Die dynamische 
Rundum-Präsenzerfassung des US 360 funktioniert dagegen auch hinter Objekten absolut zuverlässig. Auf 6x6 Metern. Sogar bei extremen 
Temperaturen. Die raumfüllenden Ultraschallwellen machen’s möglich.

Technische Daten

Abmessungen 120 x 120 x 68 mm 

Ausführung Präsenzmelder 

Sensortyp Ultraschall 40KHz 

Netzanschluss DALI-Busspannung 

empfohlene Montagehöhe 2.5-3.5 m 

Reichweite Ø 10m radial, Ø 6m Präsenz / tangential 

Einsatzort im Innenbereich von Gebäuden 

Montage Decke 

Erfassungswinkel 360° 

Einstellungen per LiveLink-App 

Zeiteinstellung 1 - 60 Min., IQ-Modus 

Dämmerungseinstellung 10 - 1000 Lux, Taglichtbetrieb 

Ausgabe Helligkeitswert in Lux 

Schutzart (IP) IP20 

Temperaturbereich -20-55 

Gehäuse UV-beständiger Kunststo� 

Modell LiveLink 

https://www.steinel-professional.de/
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